
Flaschen & Verschlüsse
für chemische Analysen

Das passende Probengefäß für 
jede Anwendung



Glasflaschen & Mikroeinsätze

Probenflaschen ND8 bis ND22
­ hergestellt aus Borosilikatglas (1. hydrolytische Klasse)

­ in Klarglas und Braunglas

­ mit oder ohne Beschriftungsfeld

­ mit Bördelrand, Gewinde oder Schnappring

­ optoelektronische Qualitätskontrolle

Probengefäße zur optimierten Restentleerung
Die  überwiegend  genutzten  Probenflaschen  sind  derart  ausgelegt,  dass  einfach  und 
effektiv  eine  definierte  Menge  der  Probe  entnommen  werden  kann.  Häufig  wird  der 
größte Teil des Flascheninhalts nicht genutzt und  in der Regel verworfen.  In Fällen,  in 
denen die Probe nur in geringen Mengen zur Verfügung steht oder aber sehr wertvoll ist, 
muss jeder Mikroliter genutzt werden.                                                                            

Für solche Fälle eignen sich Probengefäße, die für die Restentleerung optimiert wurden. 
Hierzu  zählen  neben  den  häufig  eingesetzten  Mikroeinsätzen  und  Flaschen  mit  fest 
integriertem  Mikroeinsatz  auch  Gefäße  deren  Bauform  die  Entnahme  der  Probe  bis 
auf wenige Mikroliter erlaubt.                                                                                                                               

Alle Flaschen und Mikroeinsätze sind auch  in der Variante  Inertised Surface erhältlich. Nach den Inertised Surface­
Verfahren  (IS­1,  IS­2,  IS­3)  behandelte  Probengefäße  besitzen  Oberflächen  mit  verschiedenen,  definierten 
Eigenschaften, die Wechselwirkungen mit den Analyten eliminieren.                                                                                                                       



Verschlüsse & Septen

Verschlüsse ND8 bis ND22
Passend zur jeweiligen eingesetzten Flasche ist eine große Auswahl der folgenden Verschlüsse verfügbar:

­ Aluminiumbördelkappen (auch als Abrisskappen) und magnetische Bördelkappen

­ Schraubkappen aus Polypropylen in verschiedenen Farben (geschlossen oder mit Loch)

­ Schnappringkappen aus Polypropylen

magnetische ND9­
Kurzgewindekappe

Schnappringkappe 
mit geschlitztem 

Septum
Bördelkappe mit 
PTFE/Alu­Septum

ND20­Bördelkappe mit  
Pharma­Fix­Septum

Septen
Die oben genannten Kappen können flexibel und je nach Anforderung mit verschiedensten Septen versehen werden. 
Klassische Septen bestehen meist aus einem Elastomer, das für die Dichtung und gute Wiederverschließeigenschaft 
sorgt.  Dieses  ist  häufig  einseitig  oder  beidseitig  mit  einem  Fluorkunststoff  beschichtet,  der  eine  höhere  chemische 
Stabilität als das Elastomer aufweist.                                                                                    
 
Um den Anforderungen einzelner Analyseverfahren gerecht zu werden, bieten wir eine große Auswahl verschiedener 
Septen mit aber auch ohne Elastomer an. Die nachfolgend aufgeführten Beispiele aus unserem breiten Angebot finden 
besonders häufigen Einsatz.                                                                                                    

­ PTFE
   sehr inert, hohe Reinheit, geringe Wiederverschließeigenschaften, mäßige Dichtung

­ NK / TEF
   Naturkautschuk / Fluorkunststoff, sehr gute Wiederverschließeigenschaften und damit ideal für

     Mehrfachinjektionen, moderate Temperaturbeständigkeit und Reinheit

­ Butyl / PTFE Copolymer (Isobutylen, Isopren) mit PFTE­Beschichtung, häufig 
verwendetes Material für  Routineanwendungen, hohe Elastizität, höhere Reinheit als Naturkautschuk

­ Red Rubber / PTFE
synthetisches Elastomer (Styren­Butadien­Copolymer) mit PTFE­Beschichtung, ökonomische Lösung
für viele  Anwednungen, leicht zu durchstechen

­ Silikon / PTFE
Hochreines PTFE­beschichtetes Silikon­Elastomer, sehr gute Wiederverschließeigenschaften und damit sehr

  gut für Mehrfachinjektionen verwendbar, hohe Temperaturstabilität 



ND9­Kurzgewinde­
flasche mit  
Füllmarkierung

Probengefäße
aus Polypropylen

Für  Anwendungen,  bei  denen  der  Einsatz  von 
Probenflaschen  und  Mikroeinsätzen  aus  Glas 
nicht möglich oder nicht gewünscht ist, bieten wir 
Alternativen aus Polypropylen an.                                   

Ein  typischer  Anwendungsbereich  für  diese 
Artikel  aus  Kunststoff  ist  die  Ionenchromato­
graphie.

Probenflaschen aus Polypropylen können mit der 
gleichen  breiten  Auswahl  an  Verschlüssen 
genutzt  werden  wie  auch  die  Glas­ 
flaschen.                     

0,1 ml­Mikroeinsatz 
mit integriertem 
Polymerfuß

Bördelgeräte

Zum  Verschließen  und  auch  Öffnen  von 
Bördelverschlüssen  bietet  ISERA  verschiedene 
Zangen und pneumatische Geräte an.                

Die  Verwendung  pneumatischer  Bördelgeräte 
bietet sich an, wenn entweder durchgehend eine 
hohe  Zahl  von  Verschlüssen  geöffnet  bzw. 
geschlossen  werden  muss  oder  wenn 
Bördelkappen aus Stahl verarbeitet werden.         
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