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SPE - SERAbond

Die Probenvorbereitung per Festphasenextraktion (Solid Phase
Extraction, SPE) ist ein wichtiges Werkzeug zur Entfernung
von storender Matrix sowie zur Anreicherung von Zielanalyten.

Far die Fertigung von SERAbond SPE-Kartuschen kommen
ausschlieflich geprifte Materialien in reproduzierbar hoher
Qualitat zum Einsatz:

Silica hochrein - spharische Partikel - groRe Oberflache - breites Phasenspektrum
Polymer (FS-DVE) pH-Stabil - keine Silanolaktivitat - verschiedene Polaritaten
Florisil hohe Reinheit - konform mit standardisierten Prifvorschriften

ausgewdhlite Beispiele
W Typische Anwendung
Si Hochpolar  Abtrennung von Analyten aus unpolaren Matrices.

Z. B. Pestizide, Aflatoxine und Vitamine aus Lebensmittein, Chioramphenicol
aus Fleisch, Dexamethason aus Salben

C18(ec) Unpolar Abtrennung von Analyten aus polaren Matrices.

z.B. Afiatoxine, Antibiotika, PAK, Konservierungsstoffe, Nikotin, Fettsduren,
Vitamine, Koffein, Barbiturate

XHLB Unpolar, Abtrennung aus wassriger, biologischer Matrix
modifiziert z B. Arzneistoffe, Phenole, Coffein, Statine

Florisil Polar  Bewahrte Phase fur Mineralolkohlenwasserstoffe (MKW nach EN 9377-2
bzw. H53 Methode).

Auerdem: Pestizide, PCB aus Umweltproben, Steroide in Serum



DLLME - bilimex

Bei der Dispersive Liquid-Liquid-
Microextraction (DLLME) werden
Analyten mit einer geringen Menge
Losungsmittel extrahiert und
gleichzeitig aufkonzentriert.

=\ Durch Zugabe von Extraktions- und
Dispergiermittel bildet sich eine
Dispersion, in der sich die Analyten in den
feinverteilten Extraktionsmitteltropfchen
anreichern.

In einem Zentrifugationsschritt werden die
Phasen getrennt, bevor die angereicherte
Probe entnommen und analysiert wird.

+ einfach und schnell durchfiihrbar

* minimaler Verbrauch an Losungsmitteln
* hohe Anreicherung

« vielseitig anwendbar

« effizient und automatisierbar

bilimex®-Extraktor

fir die manuelle DLLME sowohl mit
Extraktionmitteln mit geringerer Dichte
(LD) als auch mit hoherer Dichte (HD)
als die Analytiosung.




Derivatisierung

Der Einsatz von qualitativ hochwertigen Derivatisierungsreagenzien bietet die
Maéglichkeit die Anwendungen der Chromatographie zu erweitern. Insbesondere
fur die Gaschromatographie sind viele Analyten erst nach einer Derivatisierung
zuganglich. Verdampfungseigenschaften von polaren Verbindungen werden
verbessert und Sensitivitaten erhoht.

Neben hochreinen, fur die Derivatisierung optimierten Einzelsubstanzen umfasst
das Programm auch besonders reaktive Mischungen sowie Test-Kits.
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Spritzenfilter

ISERA-Spritzenfilter garantieren eine zuverlassige
Trennung der Probenflissigkeit von unerwiinschten
Feststoffen aufgrund hochwertiger Membranen. Die grofle

Bandbreite unterschiedlicher Membranen liefert den
richtigen Filter fir jede Anwendung.
Polyethersulfon
PVDF
Polypropylen
Regenerierte Cellulose PTFE
Cellulose-Mischester Polyamid

Celluloseacetat

\

p

Membran-@:
4mm/15 mm/ 25 mm
PorengréRe:

0,2 um /0,45 pm
steril / unsteril

Die verschiedenen Membranen sind in ein totvolumen-

armes, ultraschallverschweifltes Polypropylengehause
eingelassen und fur einen Betriebsdruck von bis zu 7 bar

ausgelegt.

Der Filtereinlass verfugt Gber einen Luer-Lock-,
Filterauslass uber einen Luer-Slip-Anschluss.

der

Alle Filtertypen sind mit Membranen der Porengrofe
0,45 pm (Klarung von Proben) sowie der Porengrofe
0,2 pm (Sterilfiltration) und sowohl unsteril als auch steril
erhaltlich.




Gerne unterstitzen wir Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte fur die i i
Probenvorbereitung. Ausfiahrliche Informationen zu den einzelnen Produktbereichen F ’ ’tr ‘, er en
finden Sie auf unserer Webseite.

Extrahieren

SPE mit SERAbond

Konzentrieren

Derivatisierungsreagenzien

Derivatisieren /
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Mikroextraktion mit bilimex*®

Wir freuen uns darauf Sie bei der Losung lhres analytischen Problems auch mit
individuellen L6sungen zu unterstitzen. Fragen Sie uns auch nach

Produktmustern! 1 ﬁ
ISERA GmbH T an
Kreuzauer Sir. 46 Telefon +49-(0)2421-972854-1 Besuchen Sie uns auf

52355 Duren, Germany E-Mail info@isera.de wwWW.ISERA.de



