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ERAcc
Kapillarsäulen für maximale Zuverlässigkeit

Aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit sind Fused Silica­Kapillarsäulen heute in der modernen GC­
Analytik der etablierte Standard. ISERA bietet ihren Kunden mit den Säulen der ERAcc­, xERAcc­ und 
ERAsc­Produktlinien eine passende Säule für nahezu jede Fragestellung.

Das Sortiment umfasst neben dem Basisprogramm mit Standarddimensionen auch kurze Säulen mit 
kleinen Innendurchmessern für die Fast­GC. Darüber hinaus sind Säulen mit großen Innendurch­
messern und hohen Filmdicken für eine große Probenkapazität verfügbar. 

Gerne fertigen wir entsprechend Ihres Bedarfs Individuallösungen wie beispielsweise Metallsäulen oder 
Spezialwicklungen zur Anpassung an gerätespezifische Besonderheiten in allen möglichen Dimensionen 
an.

Verfügbare Dimensionen:

Länge: 1­105 m
Material:  Fused Silica, Hochtemperatur­Fused Silica, Metall
Innendurchmesser: 0,1 / 0,18 / 0,20 / 0,22 / 0,25 / 0,28 / 0,32 / 0,53 mm
Filmdicken:  0,1 µm bis 5,0 µm

ERAcc­5 5 % Diphenyl­95 % dimethylpolysiloxan G27, G36

ERAcc­5­HT 5 % Diphenyl­95 % dimethylpolysiloxan DB­5HT, ZB­5HT

ERA­Phase Chemische Bezeichnung USP­Code Äquivalente Phasen

DB­5, HP­5, ZB­5, OV­5, Rtx­5, SPB­5, CP­Sil 8 CB, BP­5, 
Optima­5

G27, G36

ERAcc­1 100 % Dimethylpolysiloxan G1, G2, G38

ERAcc­1­HT 100 % Dimethylpolysiloxan DB­1HT, ZB­1HT, Stx­1HT

DB­1, HP­1, ZB­1, OV­1, Rtx­1, SPB­1, CP­Sil 5 CB, BP­1, 
Optima­1

G1, G2, G38

ERAcc­5 Amin 5 % Diphenyl­95 % dimethylpolysiloxan, für basische 
Analyten

G27, G36

ERAcc­1701 14 % Cyanopropylphenyl­86 % dimethylpolysiloxan DB­1701, HP­1701, ZB­1701, OV­1701, Rtx­1701, SPB­
1701, CP­Sil 19 CB, BP­10, Optima­1701

Rtx­5 Amine, PTA­5, CP­Sil 8 for Amines, Optima­5 Amine

G46

ERAcc­WAX 100 % Polyethylenglykol G14, G15, G16

ERAcc­FFAP Modifiziertes Polyethylenglykol, für saure Analyten DB­FFAP, HP­FFAP, ZB­FFAP, OV­351, Stabilwax DA, 
Nukol, SP­1000, CP­wax 58 CB, BP­21, Permabond FFAP  

DB­wax, HP­20M, ZB­wax, Macrogol 20.000, Stabilwax, 
Carbowax 20M, Supelcowax­10, CP­wax 52 CB, BP­20, 
Permabond CW 20M

G25, G35



ERAcc
Kapillarsäulen für maximale Zuverlässigkeit

ERA­Phase Chemische Bezeichnung USP­Code Äquivalente Phasen

ERAcc­14 14 % Diphenyl­86 % dimethylpolysiloxan

ERAcc­CN 100 % Biscyanopropylpolysiloxan Rtx­2340, SP­2340, CP­Sil 88, BPX­70

CP­Sil 13 CB

G48

ERAcc­20 20 % Diphenyl­80 % dimethylpolysiloxan G28, G32

ERAcc­225 50 % Cyanopropylphenyl­50 % dimethylpolysiloxan DB­225, HP­225, OV­225, Rtx­225, CP­Sil 43 CB, BP­225, 
Optima­225

OV­20, Rtx­20, SPB­20, VOCOL

G7, G19

ERAcc­35 35 % Diphenyl­65 % dimethylpolysiloxan G42

ERAcc­50 50 % Diphenyl­50 % dimethylpolysiloxan DB­17, HP­50+, ZB­50, OV­17, SPB­50, SPB­2250, Rtx­50, 
Rxi­17, CP­Sil 24 CB, Optima­17

DB­35, HP­35, ZB­35, Rtx­35, SPB­35, BPX­35

G3

ERAcc­50­HT 50 % Diphenyl­50 % dimethylpolysiloxan G17

ERAcc­PAG 50 % Polyethylenglykol­50 % polypropylenglykol PAG

DB­17HT, TAB­CB

ERAcc­210 50 % Trifluorpropyl­50 % dimethylpolysiloxan G6

ERAcc­1301 6 % Cyanopropyl­94 % dimethylpolysiloxan DB­1301, HP­1301, OV­1301, SPB­1301, Rtx­1301, 
Optima­1301

DB­210, DB­200, Rtx­200, Optima­210

G43

ERAcc ­ Robustheit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit

Entscheidend für eine erfolgreiche gaschromatographische Analyse ist zweifelsohne die richtige 
stationäre Phase. 

ISERA­Kapillarsäulen decken das gesamte 
Polaritätsspektrum ab. Von unpolaren 
Dimethylpolysiloxanphasen bis hin zu hochpolaren 
Cyanopropylsiloxan­ oder Polyethylenglykolphasen 
sind alle Polaritäten verfügbar. Sämtliche Phasen 
werden speziell für die hohen Ansprüche in der 
Chromatographie synthetisiert.



ERAcc
Kapillarsäulen für maximale Zuverlässigkeit

ERAcc­35MS 35 % Diphenyl­65 % dimethylpolysiloxan G42

xERAcc­1MS 100 % Dimethylpolysiloxan (stabilisiert) DB­1MS UI, HP­1MS UI, ZB­1MS, Rxi­1MS, VF­1MS, 
Optima­1MS Accent

ERA­Phase Chemische Bezeichnung USP­Code Äquivalente Phasen

DB­35MS, Rxi­35MS, Rtx­35Sil MS

G1, G2, G38

ERAcc­1MS 100 % Dimethylpolysiloxan G1, G2, G38

ERAcc­5MS 5 % Diphenyl­95 % dimethylpolysiloxan DB­5MS, HP­5MS, ZB­5MS, OV­5MS, Rxi­5MS, Rtx­
5MS, VF­5MS, CP­Sil 8 CB MS, Optima­5MS, Equity­
5

DB­1MS, HP­1MS, ZB­1MS, Rxi­1MS, Rtx­1MS, VF­
1MS, Optima­1MS

G27, G36

xERAcc­5MS 5 % Diphenyl­95 % dimethylpolysiloxan (stabilisiert) G27, G36

xERAcc­5MS­SP Silphenylenphase, analog 5 % Diphenyl­95 % 
dimethylpolysiloxan (stabilisiert)

DB­5MS UI, ZB­5MS, Rxi­5Sil MS, VF­5MS, BPX­
5MS, Optima­5MS Accent

HP­5MS UI, ZB­5MS, Rxi­5MS, Optima­5MS, Equity­
5

G27, G36

xERAcc­WAX­MS 100 % Polyethylenglykol (vernetzt und stabilisiert) G14, G15, 
G16, G20, G39

VF­WAXMS, Stabilwax MS, ZB­Wax, Optima­WAX

xERAcc­Säulen ­ das Nonplusultra für die GC­MS­Kopplung 

Durch das spezielle Synthese­ und 
Belegungsverfahren sind die Säulen ideal 
geeignet für die Spurenanalytik von kritischen 
Substanzen in Kombination mit hoch­
empfindlichen Detektoren wie einem MS­
Detektor.

xERAcc­Säulen zeichnen sich durch absolut 
minimales Bluten und höchste Inertheit 

Vergleich von Low Bleeding­ und Ultra Inert­Säulen

Ultra Inert
Extra Low Bleeding



ERAsc
Kapillarsäulen für maximale Zuverlässigkeit

ERAsc (ERA speciality columns) – Die Spezialisten

Säulen für spezielle Anwendungen, wie beispielsweise die Analytik von Erdölprodukten 
oder für  Pestizidnachweise.

ERAsc­Petrol PONA­, PIANO­, PNA­Analyse in der Erdölraffinerie

ERAsc­Petro.150 PONA­, PIANO­, PNA­Analyse in der Erdölraffinerie Petrocol DH 150

ERA­Phase Anwendung USP­Code Äquivalente Phasen

DB­Petro, Rtx­1 PONA, Petrocol DH

ERAsc­1­HT SimDist Simulierte Destillation

ERAsc­50.2 PONA PONA­Analyse (Paraffins, Olefins, Naphthenes, 
Aromatics), u.a. nach ASTM D5134

HP­PONA, Rtx­1 PONA, Petrocol DH 50.2, CP­Sil PONA 
CB, BP­1 PONA

DB­1HT SimDist, ZB­1XT SimDist, CP SimDist, MXT­1 
SimDist

ERAsc­5.625 EPA­Methoden 625, 1625, 8270

ERAsc­608 Chlorierte Pestizide und PSBs, EPA­Methoden 
508,608, 8080

DB­608, SPB­608, BP­608

DB­5.625, PTE­5

ERAsc­624 Flüchtige Analyten, EPA­Methoden 501.3, 502.2, 
524.2, 601, 602, 8010, 8015, 8020, 8221, 8240, 8260

G43 DB­624, HP­624, ZB­624, OV­624, Optima 624

ERAsc Biodiesel Biodiesel Rtx­Biodiesel, Select Biodiesel

Head­Space Analyse von 20 Lösungsmitteln auf ERAsc VOC 
(105 m x 0.53 mm x 3 µm)

Methanol (1), Ethanol (2), 
Isopropanol (3), Aceton (4), 
1,1­Dichlorethylen (5), 
Acetonitril (6), 
Dichlormethan (7), 
Ethylmethylketon (8), 
Ethylacetat (9), Chloroform (10), 
Tetrahydrofuran (11), 
Isopropylacetat (12), 
n­Butanol (13), Benzen (14), 
Isobutylmethylketon (15), 
Toluen (16), n­Butylacetat (17), 
Dimethylformamid (18), 
Xylen (19, 20)

ERAsc­Cresol Phenole, Cresole CP­Cresol

ERAsc VOC flüchtige  organische Verbidnungen  (Volatile Organic 
Compounds)

DB­502.2, HP­VOC, VOCOL, Rtx­502.2



ERApc
Die perfekte gepackte Säule für Ihre individuelle Analytik

Neben den bekannten polymerbasierten Phasen der HayeSep­ und Porapak­
Serien ist eine große Bandbreite an flüssigen stationären Phasen auf 
Trägermaterialien wie Chromosorb oder Silica verfügbar. 

Diese Phasen können nach Kundenwunsch u.a. in Edelstahl­, beschichteter 
Edelstahl­, Glas­ oder PTFE­Säulenhardware gepackt werden.

Alle stationären Phasen sind auch als Bulk­Ware erhältlich.

Gepackte GC­Säulen sind für viele spezielle Anwendungen 
nach wie vor die Säulen der Wahl. Bei etablierten 
Routineanalysen weiß man ihre Robustheit und ihre große 
Probenkapazität genauso zu schätzen wie bei individuellen 
Anwendungen, beispielsweise in mobilen Geräten. 

Die gepackten Säulen der ISERA erfüllen die vielfältigen 
Bedürfnissen der jeweiligen Anwender sowohl hinsichtlich der 
stationären Phasen als auch in Bezug auf die Säulenhardware.

Unser umfangreiches Programm an Kapillarsäulen und 
gepackten Säulen bietet Ihnen eine große Bandbreite 
unterschiedlicher Eigenschaften für eine große Zahl 
verschiedener Anwendungen.                           

Darüber hinaus fertigen wir Säulen individuell zur Lösung 
Ihrer speziellen analytischen Herausforderung an.

Gerne beraten wir Sie, um den für Sie passenden 

ERApc (ERA packed columns) – Vielseitig und Widerstandsfähig

Besuchen Sie uns auf:
www.ISERA.de

ISERA GmbH info@isera.de

Kreuzauer Str. 46 Tel +49­(0)2421­972854­1

52355 Düren, Germany HRB 7178, AG Düren


